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Spécifications:
Dimensions: 243 mm x Ø25 mm
Poids: 390 g Tension: 3.7V
Capacité: 2200mAh Batterie rechargeable

LAMPES À PHOTOPOLYMÉRISER

Lampe à photopolymériser basique  V200

La gamme de lampes de polymérisation LED de MESTRA a été 
conçue pour optimiser le processus de polymérisation, en offrant 
des solutions qui s’adaptent parfaitement aux exigences de tout 
cabinet dentaire. 

Avec trois modèles distincts, nous couvrons un spectre complet de 
besoins : de l’option la plus économique et fonctionnelle, jusqu’à 
l’équipement le plus sophistiqué et doté de technologies de pointe. 

Nous avons mis un accent particulier sur la qualité, en employant 
une technologie LED de dernière génération, garantissant ainsi une 
polymérisation en profondeur et homogène qui assure la longévité 
des travaux. La simplicité d’utilisation de chacun de nos modèles 
permet de les intégrer sans effort dans le mode de travail, en 
optimisant le temps au fauteuil. 

De plus, leur efficacité énergétique et leur design ergonomique non 
seulement protègent l’environnement, mais améliorent également le 
confort de l’utilisateur et de ses patients.

Il s’agit d’une solution efficace qui permet d’apporter une technologie essentielle et 
économique à tous les budgets. Conçue pour offrir des performances fiables et constantes, 
la V200 est le choix intelligent pour le quotidien, ou comme un appareil de remplacement en 
cas d’imprévus avec des produits de gamme supérieure.

Le robuste faisceau en fibre optique de la V200 dirige la lumière de manière efficace, obte-
nant une polymérisation homogène des composites. Son design a été conçu en pensant 
à la simplicité et à la durabilité, garantissant que l’utilisateur dispose toujours d’un outil 
fonctionnel et prêt à l’emploi. La V200 est préparée pour répondre aux exigences de base de 
tout cabinet dentaire.

Elle se distingue par son rapport qualité-prix imbattable, devenant une option idéale 
pour les mouveaux cabinets, ou comme une seconde unité indispensable qui offre la 
tranquillité en cas d’imprévus. Comme tout autre produit de notre catalogue, elle bénéficie de 
la garantie et du support MESTRA, entreprise forte de 80 ans d’expérience
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CARACTÉRISTIQUES 

	 Intensité de lumière constante.
	Jusqu’à 600 polymérisations avec une seule recharge.
	Design agréable et ergonomique. Simplicité d’utilisation.
	Arrêt automatique en cas de non-utilisation.
	Rayonnement : entre 1600 ~ 2000 W/cm²
	Limite d’émission : 3,9 x 10 J
	Longueur d’onde de polymérisation : 420 ~ 480 nm.

Adaptateur secteur: AC (100 ~ 240) V (50 ~ 60) Hz 
Puissance d’entrée: 10 VA
Puissance de sortie: DC 5 V / 1 A
Fonction de lumière LED: 3 W lumière LED bleue
Longueur d’onde: 420 nm ~ 480 nm
Classe: Classe I
Limite d’émission accessible (AEL): 3,9 x 10 J
Vérification: La lumière LED fonctionne lorsqu’elle  
est active correctement.
Rayonnement: 1600 W/m ~ 2000 W/m 



TÊTE ROTATIVE: 

BASE AVEC MESURE DE L’INTENSITÉ LUMINEUSE

LED DE GRANDE PUISSANCE: 10 W

DÉTECTION DE CARIES AVEC PRÉCISION

FOURNIE AVEC DEUX EMBOUTS DE GUIDAGE

Spécifications:
Dimensions: 217 mm x Ø22,5 mm Batterie rechargeable de 2200 mAh
Poids: 117 g LED émettrice de 10 W

Intensité maximale 2600 mW/cm² Fonction de mesure d’intensité lumineuse.

Longueur d’onde : 385 nm - 515 nm. Adaptateur secteur: ≈ 100-240 V 50/60 Hz.

Lampe à photopolymériser de gamme moyenne DV 50

La lampe de polymérisation MESTRA DV50 a 
été conçue pour optimiser chaque étape de la 
polymérisation des composites. 

L’innovation principale de la DV50 réside dans 
la position directe de l’émetteur LED, éliminant 
ainsi la fibre optique pour une transmission 
de lumière sans obstacles. Cela se traduit par 
une densité de puissance significativement 
plus élevée, atteignant jusqu’à 2600 mW/cm². 
En conséquence, le durcissement s’effectue 
de manière très rapide, minimisant le temps 
d’exposition. 

Grâce à une technologie avancée de colli-
mation, la lumière LED reste concentrée, 
assurant une polymérisation en profondeur et 
uniforme même dans les restaurations les plus 
complexes.

Ergonomique et pratique. Sa forme droite et 
élancée permet un accès sans effort.
aux zones postérieures de l’arcade, comme les 
molaires et troisièmes molaires, en éliminant 
les inconforts associés à d’autres lampes.

CARACTÉRISTIQUES
 
	Compteur d’intensité lumineuse intégré  
	 dans la base de charge: Vérifie en  
	 permanence l’efficacité de la lampe,  
	 assurant une performance optimale à  
	 chaque utilisation. 

	Charge sans fil, sans câbles  
	 ni connecteurs: Une base propre et  
	 confortable qui facilite la charge et  
	 l’entretien. 

	Fonction de détection des caries,  
	 facilitant le diagnostic de celles-ci. 

	Écran moderne et corps métallique  
	 (aluminium) haute résistance:  
	 Conception robuste et durable, idéale  
	 pour une utilisation quotidienne intensive  
	 en cabinet. 

	LED haute puissance (10 W): Garantit  
	 une énergie lumineuse exceptionnelle  
	 pour une polymérisation efficace. 

Pour la préparation de l’apex  
radiculaire et d’autres sténoses.

LENTILLE  
GUIDAGE ENDO

La base de charge mesure 
l’intensité de la lumière,  
pour garantir la précision des 
résultats de durcissement  
de la résine. 

Plus de flexibilité et  
d’adaptabilité pour atteindre 
n’importe quel angle 
intra-oral facilement. 

Utile pour petits composites et pour 
construire des contacts convexes 
proximaux. 

LENTILLE DE  
POLYMÉRISATION  
SPHÉRIQUE

Le faisceau lumineux colimé 
garantit une sortie concentrée sur 
une surface plus petite, de sorte que 
la densité de puissance dépasse les 
2500 W/cm². 

Tout cela sans renoncer à une zone 
d’application efficace de 10 mm², 
suffisante pour le durcissement des 
réparations les plus grandes. 

En mode détection de caries, sans changer la pièce à main, l’appareil 
émet une fluorescence rouge en illuminant les zones cariées, ce qui rend 
beaucoup plus simple le diagnostic de la carie. Les ombres projetées 
servent de référence

Réf. 100705



Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

4 EMBOUTS LED DIFFÉRENTS DÉTECTION DE CARIES AVEC PRÉCISION

COMPTEUR D’INTENSITÉ LUMINEUSEECRAN OLEDTÊTE PIVOTANTE ÉCRAN 4 TÊTES MAGNÉTIQUES

Lampe à photopolymériser VAFU

INCLUT:  
	1 unité principale.
	1 chargeur.
	1 batterie. 
	1 jeu d’embouts (4 unités) 
	1 bouclier protecteur de lumière. 
	1 un embout pour la détection de caries. 
	Lunettes.

Ce détecteur est intégré à la base de charge elle-mê-
me. Il suffit d’approcher la tête du capteur pour savoir 
si la lampe fonctionne correctement. 

Affiche les mo-
des de travail 
et le niveau de 
charge de la 
batterie. 

4 types de polymérisation, incluant l’embout pour 
durcissement sphérique, pour guidage du canal 
radiculaire et pour polymérisation ponctuelle, 
pour satisfaire différents besoins cliniques. 

Fournit un éclairage enveloppant, 
illuminant facilement plusieurs 
angles à l’intérieur de la bouche. 

Spécifications:
Dimensions: 33 mm x 27 mm x 206 mm Batterie rechargeable 
Poids: 160 g Puissance >= 3200 mW/cm². 
Capacité batterie: 2200 mAh. Adaptateur secteur: ≈ 100-240 V 50/60 Hz. 
Longueur d’onde: 385 nm-515nm. Fonction de mesure de l’intensité lumineuse

La lampe de durcissement  
MESTRA VAFU est un équipement 
classé dans la gamme premium de la 
polymérisation dentaire. Sa puissance  
lumineuse atteint les 3200 mW/cm², ce 
qui permet un durcissement ultra-rapide 
en seulement 1 ou 2 secondes, minimi-
sant drastiquement le temps de séjour 
de la lampe en bouche et optimisant le 
confort du patient.

Elle dispose d’une tête multi-LED 
avancée, composée de quatre pastilles 
indépendantes. Chacune émet à une 
fréquence différente, obtenant un spectre 
de lumière exceptionnellement large  
(385 nm à 515 nm). Cela assure la 
polymérisation efficace en un temps 
record, de pratiquement la totalité des 
matériaux dentaires disponibles sur le 
marché.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES:

	 Compteur d'intensité lumineuse 
	 intégré: Contrôle les performances  
	 de la lampe en approchant  
	 simplement la tête de la base de charge,  
	 assurant une fonctionnalité optimale. 

	Jeu de lentilles(embouts):   
	 Concentrent la lumière avec précision  
	 pour des tâches spécifiques. Quatre  
	 lentilles spécialisées pour différentes  
	 tâches et scénarios qui se présentent  
	 dans les actes dentaires.

	Charge sans fil et sans connecteurs:  
	 Une base propre, confortable et sans  
	 complications qui simplifie la recharge.  
	 Une seule charge de batterie peut  
	 suffire jusqu'à 500 polymérisations.

Chaque lentille fonctionne à une fréquence 
différente. Le spectre de lumière 
balayé va de 385 nm à 515 nm, ce qui 
signifie que pratiquement la totalité des 
matériaux du marché sont polymérisés 
en un temps record. 

Tout cela sans renoncer à une zone 
d’application efficace de 10 mm², 
suffisante pour le durcissement des 
réparations les plus grandes. 

Fournie avec deux têtes: l’une d’elles est un détecteur de caries. Le ton de 
la lumière émise par cette seconde tête produit des ombres sur les pièces 
dentaires cariées, ce qui permet une détection simple et précoce. 
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